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1. 製品概要（Product Overview）
本製品は、水を添加することで発熱反応を起こし、高温の蒸気を発生させる加熱用発熱剤です。
電気、ガス、火気を使用せず食品加熱が可能であり、災害時や屋外環境など外部熱源が使用できない
環境において使用できます。
本製品はHOTPLUSシリーズ専用加熱キットと組み合わせて使用します。
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2. 製品仕様（Product Specifications）

製品名 HOTPLUS 専用発熱剤
品番 HP-51_200
JAN（EAN） 4589714650191

2-1. 製品名称

2-2. 主成分
酸化カルシウム/アルミニウム粉末/その他無機成分

2-3. 外形寸法および内容量
外形寸法：W110 × D10 × H190（mm）
内容量：約60g

2-4. 使用水量
約180ml（包装袋内側に計量ラインがあります）

2-5. 包装形態
不織布包装
個装袋は真空包装仕様です。

2-6. 使用期限
出荷時に5年以上残存期間担保

2-7. 用途
食品加熱用発熱剤

2-8. 適用製品
HOTPLUS マルチウォームバッグ
HOTPLUS あったかフードボックス



3-1. 発熱方式
水反応型発熱方式
（蒸気発生型）

3-2. 発熱開始時間・持続時間
発熱開始：水添加後約30秒（常温環境下）
高温蒸気発出：発熱後約18分程度
※以後高温状態が1～2時間程度持続します。
※当社試験環境による。

3. 発熱性能（Heating Performance）

■ 消防法危険物該当性確認試験
発熱剤の着火性を確認し、消防法上の危険物に該当しない
ことを確認する試験です。本試験により、通常の保管およ
び輸送における安全性が確認されています。
試験機関：日本カーリット株式会社 危険性評価試験所
試験項目：小ガス炎着火試験
試験結果：非危険物

■ SVHC試験（REACH規則適合性試験）
発熱剤に高懸念物質（SVHC）が含まれていないことを確認
する試験です。本試験により、欧州REACH規則に適合して
いることが確認されています。
試験機関：SGS
試験項目：SVHC候補物質（247項目）、潜在SVHC物質
試験結果：すべての対象物質が規制基準値以下であること

が確認されています。

3-3. 用途例
・レトルト食品加熱
・パックご飯加熱
・缶飲料加熱
・湯生成用途
※加熱温度および加熱時間は使用環境および加熱容器により異なりま
す。
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4. 安全性試験および適合性（Safety Testing and Compliance）
本製品は、安全性および適合性を確認するため、以下の試験を実施しています。

■冷凝水水質試験（蒸気安全性試験）
発熱反応により発生する蒸気の冷凝水について水質試験を実施し、有
害重金属が含まれていないことを確認する試験です。
試験機関：SGS
試験項目：アルミニウム、水銀、カドミウム、鉛、ヒ素
試験結果：すべての有害重金属が検出されず、安全性が確認されてい

ます。
■蒸気蒸留水比較試験（二層構造安全性試験）
発熱剤と接触した水溶液と蒸気から得られる蒸留水の水質を比較し、
二層構造により蒸気が蒸留され安全性が確保されていることを確認す
る試験です。
試験機関：株式会社日吉
試験項目：pH値、重金属、蒸発残留物、一般細菌、大腸菌群 他
試験結果：蒸留水は安全水準のpH値を示し、有害物質は検出されず、

安全性が確認されています。



①発熱剤を専用加熱容器に設置します。
②水約180 mlを発熱剤に添加します。
③発熱反応により蒸気が発生し、食品を加熱します。
※使用にはHOTPLUS専用加熱キットを使用してください。

5. 使用方法（Method of Use）

6-1. 個装仕様
個装形態：アルミ蒸着4層パウチに真空梱包
個装寸法：W110 × D10 × H190（mm）
個装重量：約70g

6. 梱包仕様（Packing Specifications）
6-2. 外装梱包仕様
外装形態：段ボール箱
外装寸法：W430 × D340 × H280（mm）
梱包単位：200個／ケース
梱包重量：約15.1kg／ケース
段ボール材質：K6／強化／K6 AF
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本製品は、直射日光、高温多湿および水濡れを避けて保管してください。
破損した製品は使用しないでください。
また、安全に使用するため、以下の事項を遵守してください。
・本製品は発熱反応を伴うため、誤った使用をするとやけどやケガの原因となるおそれがあります。
・小さなお子様の手の届かない場所に保管し、使用させないでください。
・発熱中は水素ガスが発生するため、換気を行い、火気を近づけないでください。
・発熱後に残った水は飲用できません。
・発熱剤または残り水が目や口に入った場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。
・使用後の発熱剤は、各自治体の廃棄方法に従い適切に処分してください。

7. 保管および取扱条件（Storage and Handling）



8. 商品外観および梱包参考図（Reference Images）

図1 製品外観
図2 外装梱包状態
※本図は参考図であり、実際の仕様は改良のため変更される
場合があります。

本製品の外観および梱包状態を以下に示します。
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■製造販売元
有限会社山本商事
612-8445
京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町132
NUオフィス京都竹田5階
075-605-5169
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